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DISPOSIZIONI RELATIVE  

ALLE AZIENDE AGRICOLE 

Abitazioni e dormitori 

Punti di Verifica Si No N.A 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono adibite ad abitazioni di lavoratori stabili o 
a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico grotte 
naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono 
costituite in tutto od in parte dalla roccia. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono adibite ad abitazioni di lavoratori stabili o 
a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico capanne 
costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche 
tende od altre costruzioni di ventura. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle 
abitazioni, quando i lavoratori devono pernottare sul luogo, il datore di lavoro ha 
fornito dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel 
caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 
giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni 
di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero 
tende, a condizione che siano ben difese dall‘umidità del suolo e dagli agenti 
atmosferici. 

   

 

Dormitori temporanei 

Punti di Verifica Si No N.A 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando la durata dei lavori superi i 15 giorni 
nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro ha 
provveduto ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre 
costruzioni equivalenti. 

   

(Allegato IV D.Lgs. n. 81/08) Le costruzioni per dormitorio prevedono la 
separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente 
ai membri di una stessa famiglia. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)Le costruzioni per dormitorio sono sollevate dal 
terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non 
permettere né la penetrazione dell‘acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in 
una zona del raggio di almeno 10 metri attorno. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le costruzioni per dormitorio sono costruite in 
tutte le loro parti in modo da difendere bene l‘ambiente interno contro gli agenti 
atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda. 

  
 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le costruzioni per dormitorio prevedono 
aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell‘ambiente, ma munite di 
buona chiusura. 

  
 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le costruzioni per dormitorio sono fornite di 
lampade per l‘illuminazione notturna. 

  
 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le costruzioni per dormitorio nelle zone 
acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture sono difese contro la 
penetrazione di essi. 

  
 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La superficie dei dormitori è di almeno 3,50 
metri quadrati per persona. 

  
 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) A ciascun lavoratore è assegnato un letto, una 
branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe 
e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina. 

  
 



Punti di Verifica Si No N.A 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori 
per uso di dormitorio stabile possiedono i requisiti di abitabilità prescritti per le case 
di abitazione della località ed avere l‘arredamento necessario rispondente alle 
esigenze dell‘igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere 
forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per 
lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente 
decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro. 

  

 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo 
con essi, vi sono convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e 
mezzi per la pulizia personale. 

  
 

 

Acqua 

Punti di Verifica Si No N.A 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e s.m.i. e s.m.i.) Per la provvista, la 
conservazione e la distribuzione dell‘acqua potabile ai lavoratori sono osservate le 
norme igieniche atte ad evitarne l‘inquinamento e ad impedire la diffusione di 
malattie. 

   

 

Acquai e latrine 

Punti di Verifica Si No N.A 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le abitazioni stabili assegnate dal datore di 
lavoro ad ogni famiglia di lavoratori sono provviste di acquaio e di latrina. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli 
abbeveratoi sono costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a 
distanza non inferiore a 25 metri dall‘abitazione, nonché dai depositi e dalle 
condutture dell‘acqua potabile. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli scarichi delle latrine sono raccolti in bottini 
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I locali delle latrine comunicano direttamente 
con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica. 

  
 

 

Stalle e concimaie 

Punti di Verifica Si No N.A 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le stalle non comunicano direttamente con i 
locali di abitazione o con i dormitori. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Quando le stalle siano situate sotto i locali 
predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le stalle hanno un pavimento impermeabile e 
sono munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi 
bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei locali di nuova costruzione le stalle non 
hanno aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei 
dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale. 

  
 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le concimaie sono situate a distanza non 
minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle 
condutture dell‘acqua potabile. 

  
 

 



 

Mezzi di pronto soccorso e di profilassi 

Punti di Verifica Si No N.A 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L‘ azienda ha messo a disposizione a 
disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione 
necessari per evitare il contagio delle malattie infettive. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I prodotti concernenti il diserbamento, la 
distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi 
o di altri animali nocivi, nonché quelli concernenti la prevenzione e la cura delle 
malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti 
infetti sono custoditi in recipienti a tenuta muniti di buona chiusura. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le materie in corso di lavorazioni concernenti il 
diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la 
distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché quelle concernenti la 
prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da 
eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si 
adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque 
nocive alla salute dei lavoratori non sono accumulate nei locali di lavoro in quantità 
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. 

   

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I recipienti contenenti sostanze concernenti il 
diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la 
distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché quelle concernenti la 
prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da 
eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si 
adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque 
nocive alla salute dei lavoratori vengono lavati frequentemente e, ove occorra, 
disinfettati. 

  

 

(Allegato IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le lavorazioni concernenti il diserbamento, la 
distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi 
o di altri animali nocivi, nonché quelle concernenti la prevenzione e la cura delle 
malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti 
infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze 
asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori vengono 
effettuate, ogni qualvolta possibile, in luoghi separati allo scopo di non esporvi 
senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. 

  

 

 


