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PERCORSI DI TRANSITO 

Accessi all‘azienda 

Punti di Verifica Si No N.A 

Le zone di transito, di manovra e di sosta dei veicoli di pertinenza dell‘azienda sono 
opportunamente progettate e segnalate 

   

La regolazione della circolazione esterna all‘insediamento lavorativo garantisce un 
accesso sicuro ai lavoratori e ai mezzi dell‘azienda 

   

Sono stati previsti accessi e passaggi pedonali separati da quelli dei mezzi di 
trasporto, anche attraverso specifica segnaletica orizzontale e verticale che 
garantiscano ai pedoni una larghezza di passaggio di almeno 70 cm oltre 
l‘ingombro massimo dei veicoli 

  

 

Nell‘uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi, esistono e 
sono fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che 
manovrano in una zona di lavoro 

  
 

Sono adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino 
nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure 
appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria 
per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature 

  

 

 



Vie di circolazione, zone di pericolo,  

pavimenti e passaggi 

Punti di Verifica Si No N.A 

Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, 
sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle 
facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i 
lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun 
rischio 

   

Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci è 
basato sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa 

   

Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto dovrà essere 
prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente 

  
 

Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da 
porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale 

  
 

Nella misura in cui l‘uso e attrezzatura dei locali lo esigano, per garantire la 
protezione dei lavoratori il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato 

  
 

I luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo in funzione della natura del 
lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d‘oggetti, sono 
dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a 
dette zone 

  

 

Vengono misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle 
zone di pericolo 

  
 

Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile   
 

I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non 
presentano buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro 
il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto 

  
 

I pavimenti ed i passaggi non sono ingombrati da materiali che ostacolano la 
normale circolazione 

  
 

Nelle parti in cui per evidenti ragioni tecniche non si sono potute completamente 
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo 
per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli sono 
adeguatamente segnalati 

  

 

 


