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SCAVI 
 

 SI NO 

INDICAZIONI GENERALI   

Esiste una relazione geologica che identifichi la natura del terreno?   

E' stata verificata l'eventuale presenza di sottoservizi?   

SCAVI CON MEZZO MECCANICO   

Durante l'esecuzione dello scavo nessuno operaio è presente 
all'interno dell'area di scavo, ovvero posizionato sul ciglio dello scavo 
ovvero situato nel raggio d'azione del macchinario? 

  

Le rampe di accesso al fondo dello scavo hanno una carreggiata 
solida, costituita da materiale arido e ben costipato, con pendenza 
adeguata e sono munite in quota sui lati prospicienti lo scavo di 
parapetti a norma? 

  

SCAVI IN POZZI TRINCEE E CUNICOLI   

Il lavoratore è tutelato dal rischio di caduta mediante protezione dello 
scavo ( o di eventuali fosse o pozzi presenti ) con parapetti a norma? 

  

Il lavoratore è tutelato dal rischio di seppellimento mediante un 
adeguato puntellamento o rivestimento delle pareti di scavo se la 
consistenza del terreno non da sufficiente garanzia di stabilità o lo 
scavo è profondo più di 1,50 mt? 

  

Nel caso di presenza di gas o vapori tossici è stata realizzata 
un'adeguata ventilazione ed i lavoratori sono stati muniti di D.P.I.? 

  

In presenza di gas infiammabili o esplosivi, dopo la bonifica 
dell'ambiente lavorativo, è stato vietato l'uso di apparecchi suscettibili 
di provocare fiamme o surriscaldamento di cui si possono temere 
ulteriori emanazioni di gas pericolosi? 

  

 


