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ESPOSIZIONE A POLVERI 

Difesa contro le polveri 

Punti di Verifica Si No N.A 

(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Negli ambienti in cui è 
possibile la formazione di polveri sono adottati tutti i provvedimenti atti a ridurne lo 
sviluppo e la diffusione, qualora ciò non sia possibile i prodotti stessi sono stati 
sostituiti 

   

 Le lavorazioni che utilizzano materiale polveroso sono eseguite in apparecchi chiusi 
dotati di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri 

   

(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L‘aspirazione delle 
polveri è effettuata immediatamente vicino al luogo di produzione/impiego delle 
stesse 

  
 

(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il sistema di raccolta 
ed eliminazione delle polveri è tale da impedire che queste possano rientrare 
nell‘ambiente di lavoro 

  
 

E‘ utilizzata un ciclo chiuso di lavorazione nel caso di formazione di polveri   
 

Gli impianti di aspirazione localizzata sono adeguatamente progettati e mantenuti 
efficienti 

  
 

Nell‘ambiente di lavoro è garantito un adeguato ricambio d‘aria   
 

L‘ambiente di lavoro è frequentemente pulito con aspiratori industriali mobili e/o 
macchine spazzatrici 

  
 

(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori indossano 
D.P.I. (maschere antipolvere oppure autorespiratori, occhiali o visiere, tute, guanti, 
ecc.) in relazione alla pericolosità dei prodotti utilizzati,  in quelle operazioni in cui, 
per particolari difficoltà d‘ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a 
garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri 

  

 

Le norme igieniche vengono rispettate, in particolare non mangiare, bere o fumare 
durante il lavoro, riporre separatamente (in armadietti a doppio scomparto) gli abiti 
civili e da quelli di lavoro, utilizzare le docce e i servizi igienici che il datore di 
lavoro ha messo a disposizione 

  

 

I lavoratori sono stati adeguatamente formati ed informati in relazione alla 
pericolosità dei prodotti utilizzati. E‘ applicata la sorveglianza sanitaria secondo le 
normative vigenti 

  
 

(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le misure adottate per 
ridurre l‘esposizione a polveri hanno tenuto conto della natura delle polveri e della 
loro concentrazione nella atmosfera 

  
 

(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se la natura del 
materiale polveroso lo consente si provvede all‘inumidimento del materiale stesso, 
quando non siano attuabili misure tecniche di prevenzione 

  
 

(Allegato IV Titolo II Luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei lavori all‘aperto e 
nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non 
esigano l‘attuazione dei provvedimenti tecnici di prevenzione e non possano essere 
causa di danno o di incomodo al vicinato, l’organo di vigilanza esonera il datore di 
lavoro dagli obblighi previsti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, 
mezzi personali di protezione 

  

 

 


